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ANODIUUNIT JA ANODIVALIMO

Vuosihuoltoon liittyvat yleiset ja yhteiset turvallisuusasiat on kerrottu Vuosihuollon turvallisuus-
perehdytyksessa, jonka jokainen tydntekija on suorittanut ennen vuosihuoltotyémaalle saapu-
mista. Tahan tybkohdesuunnitelmaan on koottu yll& mainittuun tyokohteeseen liittyvat erityispiir-
teet, jotka alueella tydskentelevien tydntekijoiden kanssa tulee kayda lapi ennen vuosihuoltotdi-

den aloitusta.

Tyokohteen perehdyttdjd; tulosta tama Tyokohdesuunnitelma ja opasta tytkohteeseen saapu-
ville tydntekijoille tassa suunnitelmassa kerrotut asiat. Ota opastukseen osallistuvilta tyonteki-
joilta kuittaukset taman asiakirjan lopussa olevaan siihen tarkoitettuun kohtaan. Toimita allekir-
joituksin varustettu asiakirja taméan tyokohteen vastuuhenkilélle.

Tyokohteen prosessiriskit

1 Mekaaniset vaarat

1.1 Kaukokaynnisteiset Ei
laitteet

Palautuslevyja kuljettaa
ketjukuljetin, joiden liiketta
ohjataan konvertterien
paikallisvalvomosta tai
valimon nosturista tai
paikallisohjauksella ( Kaikissa
tapauksissa ei suoraa
nakoyhteytta).
Jaahdytysaltaiden
ketjukuljettimet.

Magnoval siilossa ja
sakeuttimen mammuttipumpun
jalkeen on ruuvikuljettimet .
Puristusvaara on

olemassa jos
kunnossapitotiden aikana
komponentteja irrotettaessa

ruuvi kaynnistyy.

Kuuma- ja kylmévesialtaisen
viereisessa kopissa ja valimon
nurkkakopissa
jaahdytysvesijarjestelman
pumppuja. Puristumisvaara jos
pumppu kaynnistyy. Altaiden
puhdistustoiden yhteydessa

Kamera, hétéseispainike ja vaijeri 174

vieressa, kuljetimessa turvakytkin, tyolupa ’53
ennen laitteella g
tehtawia toita, turvakytkin 0-asentoon ja

lukitus.

Normaalioloissa kotelointi, ennen tydn
aloittamista tyblupa ja turvakytkimen
lukitus O-asentoon.

Ennen toiden aloitusta tydlupa ja laitteen
turvakytkimen lukitus O-asentoon..
Huomioitava altaissa tyoskenteltaessa
tarvittavat turvatoimenpiteet. Altaat
tyhjennettava vuosihuollon

alkaessa. Suljetaan tarvittavat automaatti-
ja kasiventtiilit.

Ennen téiden aloitusta tydlupa ja laitteen
turvakytkimen |ukitus.

Linja paineettomaksi, paineettomuus ei
saa olla pelkdn automaattiventtiilin
varassa, tyblupakaytanto,

linjan sokeointi tarvittaessa (vaarallisten
aineiden tapauksessa). Hydrauliikan
tapauksessa
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vaara, efta
altaaseen tulee yllattaen vetta.

Katolla poistoilmapuhaltimet
seka lisaksi kaasupesureilla
puhaltimet. Puristumisvaara, jos
puhallin kaynnistyy.

Venttilin aukeaminen voi
aiheuttaa vaaratilanteen. mm.
jadhdytysvesijarjestelmassa
venttilleita.

Hydraulikkan paine aiheuttaa
vaaran (Nostimien hydrauliikka).

Larox-venttiilien ja levynostimien
paineilmasylinterit seka
maalauslaitteiden paineilma ja
muottien
jaahdytysvesisuuttimien
paineilmaventtiilit kayttavat
paineilmaa. Mybs
mammuttipumpussa kaytetaan
paineilmaa.

Muottimaalisekoitin aiheuttavat
kaynnistyessaan vaaran niiden
l1ahella tyoskenteleville
henkildille. On sailion sisalla.
Selkeyttimen hara aiheuttaa
vaaran puhdistustdiden

yhteydessa.

Valupobyta laitteineen aiheuttaa
puristumisvaaran. Huom.
susinostimet ja allasnostimet.

Sakeuttimen hara aiheuttaa
kaynnistyessaan vaaran niiden
lahella tyoskenteleville
henkildille. On

sdilion sisalla.

Apollo-suodatin kaikkine
laitteineen on
kaukokaynnisteinen laite.

Muita kaukokaynnisteisia
laitteita:

Anodiuunien
poistokaasupuhaltimet
venttilleineen.

Anodiuunien |&mmoénvaihtimen
aksiaalipuhaltimet.
Anodiuunien
jaahdytyilmapuhatlin.
Anodiuunien imunsaatéventtiilit.
Anodiuunien luukut.
Anodiuunien kdannot.

koneikosta turvakytkin laitetaan 0-
asentoon ja lukitaan.

Hydraulilkan tapauksessa koneikosta
turvakytkin laitetaan O-asentoon ja
lukitaan. Tyblupakaytantd.

Suljetaan paineilman kéasiventtiili ennen
toiden aloittamista. Tydlupakaytantd.

Turvakytkin O-asentoon ja sen
lukitseminen. Tydlupakaytanto.

Turvakytkin laitetaan O-asentoon ja
lukitaan. Tydlupakaytanto.

Puristumisvaara vaunujen tai
vaununvetolaitteen osien valiin.
Mahdollinen VR:n liikkenndinti raidealueella
aiheuttaa vaaraa.

Turvakytkin laitetaan O-asentoon ja
lukitaan. Rataty6lupakaytanto ja
tySlupakaytants.

Turvakytkin 0-asentoon. Tyblupakéytanto.

Myts Apollo-suodattimen osalta on
tehtdva erotukset turvakytmimilta
tarvittaessa ja my6s DNA:lla operoinnin
estot paalla (pelkka operoinnin esto ei rita
laitteen erottamiseksi)

Anodiuuniin sisélle mentiessa on
varmistettava, ettd luukun sulkeutuminen
omalla painollaan ei aiheuta vaaraa.
Luukku on siis irrotettava tai tuettava auki
niin, ettd se varmasti ei paase
sulkeutumaan.

Anodiuunien kaantdjen lukitseminen.
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1.2 | Alueen jaltteiden Mahdolinen epasiisteys 4 Mahdollnen epasiisteys sheslla aiheuttaa 14
mekaaninen ' slueella aiheuttaa vasraa. 8 vaaraa.
turvallisuus Alueella myds turvalogiikkaa Alueella myds turvalogilkkaa seka porttefa.
sekll portteja.
Jos anodwuunin vaihtelsion kansi taytyy
Anodiuurs Kaantyy Irrottaa, niin uund on tuetiava.
painopisteansd mukaisast!, jos
mik3an el sitd makaanisest esti
k#antymasta. Esim. vaihiaiston
kannen irrettaminen vol
aiheuttaa anodiuunin
halitsemattoman kiantymisen,
|os vunia el ole jotenkin muuten
tuetty,
(13 | Korkealia E Putoaminen korkealla 24 | putoamissucjauksen kay, telneet tal | 1°4
lydekentely tyGskenneltaessd 8 katest tyokohteessa. Tydlupa
Anodiuunen kaasuputken imunsaittventtiilit on suljettava ja lukittava
sis&sessa larkastuksessa on putken sisaisen larkastuksen yheydesss
mahdoBsuus pudota ancd|uunin
poittokammioon. On polstettava putoamisvaara
kaasuputkeen esim. valaila.
Anodiuunien IEmmanvahtimen
S3303 on putcamsvaara
kaasuputkeen
14 | Sufetut tilat B Sakeutin, kassupesunt, 33 On huomioitava suetiujen tilojen 23
magnowalisdo ja 9 turvallisuusohie 6

15 Putoavatesinest B

16  Kaatuminen, E
hukastuminen
1.7 | Nakyvyys El

‘2 Fysikaaliset vaarat
21 | Kuumat pinnat E

viemdrivesiaivo oval suljettula
salliomaisia |a johtavia

tioja.

Kaikki yll 1,2m syvit katvannot
tai kuopat.

Kuuma- ja kyimivesialtaden
viereisen pumppuhuoneen
lattiataso maanpénnan
alapuolella on suljeliu tia

Anodiuunt ja polttokammiot ovat
suljettula tloga. Anoduunien
kaasuputikl on suljetiu tia.

Paasekxainen tydekentely 2
aiheuttaa vaaratianteen. 8

Ep&tasainen tal lukas pinta 42
aiheuttaa vaaran. Esim. B8
rappaamessa on Keskimairsists
suuremaiia

tedennikdisyydella bukas |attia.

Anodiuunien kaasuputkessa, 472
anodwunissa ja 8
poitokammiossa on pmeaa.

' Viimeisen valun jilkeen valimon 42

alueella on veld kuumia pintojs. = 8

Anodiuunit seka anodiuursen

. kaasuputia ovat kuumia

vucsihuolion alussa |a lopussa
alloin kun lammitys on shoitetiu.

Ennen kuin aloitetaan anodwunien
sisHsia 1583, on tEytettava erllinen
sis&sten 10kden tydlupa.

Valtettave passekkalsts tydekentelys. 13

Ritlitsden suo@us.

Huolehdiaan pintojen silsteydests ja 32
- kunnosta. Alueella on kaythsss 5S. 6

Kaasuputken sisalls, anodiuunissa ja 12

polttckammiossa on kiytetiava vakaistusta
riittévEn nidkyvyyden varmistamyseksi

Huomioitava kuumien pintojen aheuttama | 4*!

riski ja annettava pintojen [alihtya ennen .
koskemista
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3.7

Kuumatksasutja BI

‘nesteel
Yietsmedu Bl

: Satelly B
Kemialiiset ja biologiset vaarat
Kaasuvuoto B

| prosessilaitteissa tal

putkistossa

Kemikagivuoto B

. prosessilaittessa tai

putkisiossa
Muut alueella B
kayteltavat

‘kemialkset aineet

Sybpavaarale B

‘aftistavat ainest

ho- tal B

silmisarsytysts

alheuttavat aineet

Biotogiset | B

‘mikrobiologiset
vaarat

Kemikastonnettomu Bl
us alueen mudla X

tehtailla

Ergonomiset vaarat

Anocdiuunen kaasuputkessa
kulkee kuumaa kaasua
vuosihuolion afussa ja
lammityksen alettua
vuosihualion loppupuciella.

Yietsmelua vol mahdodisesti
esiintya.

Ancdiuunien lammonvalhajassa
on sitedylahde

Nestekaasuvuoto. Suljetaan

propaanilingan kasiventilill, jos
propaania el tarvita

vuosihuoliossa.
Typpévuoto
Happivuoto

Rikkidicksidin varastosailibsden
wuoto on mahdollinen

Alueella kiytetaan Blosperse-
merkkesta blosidia

|Bahaytysvesikerrossa olevia
bakteeraita vastaan.

Kyseessa on sydvyltvi ja
ymparisiolie haitalinen aine.

Haitalliset polyt.

Hengityssuojaimen kaytid ja
kisihygeniasta huclehtiminen.

Legonellabakteenn
tappamizeen kayletasn
Blosperse-nimesta ainetta, joka
aihauttas arsylysts iholla |a

alheuttaa myds syovyttavia
valkutuisia.

Jaahdytysvesissil voi kasvaa
legionellabakteeria.

Kemiran
ammoniakkivarastossilion
mahdolinen vuoto.

)

474

24

1a

32

32

15

Tyot voidaan alolttaa vasta riittivan

|aahdytysajan kuluttua

Kuusonsuojaimien kaytd.

Satellylahde on kytkettava pols paana
ennen kun Emmadnvalhtimeen menndan
sisile. sekd ennen Emmdnvahtimen

|ahessyydesss tehtavia titd.

Kohteessa on kaasuntunnistimet, jotka

halyttavat vuototianteessa.

Erotukset tehi&va ennen vuolovaaraa

alheuttavien tieden aloittamusta.

Menlkaasumitiant mukaan silloin kun

tyoskennellain aleella, jossa on
kaasuvuodon vasra.

Nestemaisen propaanin linjaan lehtavissa
Wessa on huomioltava nilden erftyspartaet.

Rikkidioksidiita sucjaava hengityssucjan

on oltava mukana

Vuosihuclion ajaks! tiosidit viedssn pols
kohteesta siion kun tybskenneliian
|aahdytysjanestelmaan littyvissd altalssa.

Hengityssuojsimen kaytio |a
k#sihygeeniasta huciehtiminen.

Kasihygleniasta huolehtiminen ja

suojalasit.

Blospersen annosteluun kiyteitiva
lalttedsto vied3an pois sen nomaalista
sidytyspakasta vuosihuciion ajakst

Aineen kasitiedyn yhteydessd on

kaytettava kuminanskoja ja suojaesilinaa.

Kaytetislin Biosperse-bakteerintappsjaa

Hengityssuojainta on kiytettava kun
llikutaan aahdytystornien alueela

Vakmon jaahdytysveden laatua seurataan
s3annoEsiila laboratoriokokellla.

Hengityssuojain oitava mukana.

14

22

14

Elrniecty

®: B

12
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41 | AMast/hankalst B Kohteessa on monia ahtaita 5" Téojen ahtaus peas tledostaa ja toémia | 31
tysekentelytiat tioja. 5 nilssa sen mukaan. .
5  Sahkdsts aiheutuvat vaarat
51 | Korkegjannitteiset B Nosturin virtajohtimien 5 Virrat pois ja lukitaan turvakytkin, jos 15
osal alheuttama valokaarl 10 virtgiohdinten |3hettyvilla tyGskennellzdn. | g
anodwunien slueella Tyolupa.
konvertterihalissa. Valimossa
nosturin vinakisko on suojattu
rakenne.
52 Staattinensatks B imurointityon yhteydessa on 32 On kytettiva maadoitetiua letkua. R
siaattisen sahkolskun vaara jos = 6§ T
Imurlietkua el maadodets.
53 | Muu sahkista 5 Vialiset sahkdiaitieet. 14 Lilkenteen huomicimnen, tydkohtaen 14
johtuva vaars Rilamaton etsisyys . rajaaménen tarpeen mukaan, .
kerkeajannittetsin osiin vol nopeusrajoitusten
alheuttaa vaaran noudattaminen.
6  Tulipalon vaara
61 Pabaedstvar B Mahdoinen ylmaarainen e Huolehdaan siisteydests ja 32
‘aineet tai kemdkaalit paiokucrma. . |arjestyksesta. &
Oljyvuoto ancdiuunen
polttmesta 1 nilden latkuista.
Propaanl anodwuneillla ja
vallmossa.
82  Atex-siueel B Propaanihdyrystin seka j4°3 Huomioitava kohteessa tydekenneltiesss  4'!
kipplenlammitysuunin 12 ATEX-alueen vaatimuksel.
ventiiiston vainomasss
Iaheisyydessa (0,5m) on ATEX-
aluetta.
7 Liikenne
7.1 | Ajoneuvolikenne Bl Alueella llikkuvat joneuvot 24 Liikentsen huomicimnen, tydkohteen (14
alheuttavat vaaran 8 rajaaminen tarpeen mukaan, .
Trukkilkenne aheuttaa vaaran. nopeusrajoltusten
noudattaminen
72 | Nosturit 5 Tytkohteiden ylapuolinen 2'5 TyOlupakaytantd (tySlupaa haettaessa 15
nosturiliikenne aiheuttas 10 asia Kaydaan I&pl). Nosturia kaylettiesss 5
vaaran. Lilkkuvien nosturien vaara-gueelie mene
taskkojen sl on Kelletty.
jsaminan aheuttaa vaaran.
Kohdenostamien ihettywlla on
punstumisvaara.
73 | salankulku-ja B Alueeits lipikukeva liikenne. 52 LEpikuiku kielietty. »
pyoraiikenne - 10 o e

8 Onnettomuustilanteet

81 | Vakava =) Kayvin injan hainst Nisu 24 Matriisin mukainen suojavarustus, 14
prosessihaind hais, NILSU paineistuminen, 8 rakelstuksen aikana kKulku |ahettyvilla .
rijahdys rakeistusaltaalla ielletty
82 | Toiminta B Tehdasalseella tuotetzan ja 14 Yielshaltys. Seivitattava 14
‘onnetiomuustiianies varastosdaan vaarallisia . sucjatilojen sijainti  nihin hakeutuminen
ssa kaasuja. halytystianterssa. Sehietaan tydkohteen

alkusammuttimien ja ensiapuvalinesden
siainnit Viestikanawiin liityttiva alueslla

tybskennellessa.
3 Muut erityispiirteet
91 | Kieletyt _ =] Johtavassa tilassa sahkoiskun |12 Johtavissa lioisea saa k3yltss anoastaan | 12
(tydwalineetmateriaall vaara esim. s3hkgjohdon . suojaerolusmuuntajaiia varustettuja tal .
i Katketessa. suojajannitteellisia
sihkdaitielts.

Puukon kaytts on kielletty
BOHAN henkaSston osalta.
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Tyokohteen tyot
Alueen merkittdvimmat tyot, joilla saattaa olla vaikutusta alueen muihin ty6évaiheisiin:
e Anodiuunialueella tulee huomioida konvertterihallissa tehtavéat nosturiradan ja kattora-
kenteiden korjaustyot.
e Anodiuuni 2 muuraus

Tyokohteen ymparistoasiat

Jatteiden lajittelu

Jatteet lajitellaan jakeittain jatteiden syntypaikoilla. Jateastioiden paikat naytetaan tyékoh-
teessa. Jos jateastiat tayttyvat odotettua nopeammin, tulee niille tilata erillinen tyhjennys.
Ulkoalueella olevat jatteiden lajittelupisteet ja romujen vastaanottoalueet |6ytyvat erillisista kar-
toista, jotka l6ytyvéat Suurteollisuuspuiston Vuosihuoltosivustolta.

Oljyvahinko

Jos vahinko paasee tapahtumaan, pitaa oljyn leviaminen rajoittaa mahdollisimman

pienelle alueelle, estaa lisdvahingon syntyminen, ilmoittaa tapahtumasta

pelastuslaitokselle seké poistaa vuotanut aine maasta tai vedesta. Tydskentelyalueen lahetty-
villa olevat viemarit ja lahimmat 6ljyntorjuntavalineet naytetaén tyokohteessa.

Tyokohteen yleisjarjestelyt

Vuosihuollon aikainen liikenne- ja kulkureitit seka rajatut alueet esitetddn Suurteollisuuspuiston
Intranetin vuosihuoltosivustolla. Ajoneuvojen pitkdaikaista pysakadintia pyritddn minimoimaan ra-
jallisten pysakointipaikkojen vuoksi.

Tybkohteen lahettyvilla ei ole pysékdintipaikkoja. Tybkohteessa autoja kaytetaan vain tavaran
tuontiin, parkkeeraus aitojen ulkopuolella tai tilaajan osoittamaan paikkaan.

Suojavarusteet ja tyovalineet

Tyontekijoiden tulee kayttaa tydmaalla EN471 sertifioitua nékyvaa, heijastavaa huomiovaate-
tusta tai erikseen tyotehtavan edellyttdmaa suojavaatetusta. Tyokohteiden perussuojavarus-
teista 10ytyy lisdohje Suurteollisuuspuiston sivuilta Boliden Harjavallan perussuojavarusteet ja
vaaramerkit.

Tassé tyokohteessa tulee huomioida lisdksi seuraavat erityisvaatimukset:
e Erityisen polyisissa toissé kaytetaan kokokasvosuojainta
e Likaisissa toissa kaytetddn suojahaalaria (esim. Tyvek)
e Puolinaamari on pakollinen varuste liikuttaessa alueella (esim. 3M/ ABEK P3)
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Varautuminen onnettomuustilanteeseen

Varautuminen onnettomuustilanteeseen kerrotaan Suurteollisuuspuiston turvallisuuden yleis-
perehdytyksessa seka vuosihuoltoperehdytyksessa. Alueen sisdinen pelastussuunnitelmaan
paasee tutustumaan Suurteollisuuspuiston sivuilta.

e Palontorjuntalaitteiston ja ensiapuvalineiden paikat tullaan nayttamaan tyokohteessa
annettavan tyokohdeperehdytyksen yhteydessa

e Pelastusreitit tullaan nayttamaan tyokohteessa annettavan perehdytyksen yhteydessa.

e Lahin defibrillaattori I6ytyy sulaton keskusvalvomosta, jonka laheisyydesta 16ytyy myds
ensiapuvalineistod. Sulaton toisen kerroksen toimistokaytava toimii lahimpana suojati-
lana. Kokoontumispaikka sulaton etupiha.

Tarkeimmat yhteystiedot

Tyon tilaajan yhteyshenkilo

Jaakko Korpela 040-7611307

Tybkohteen tydsuojeluvastaava

Kristian Lankki 0403536993

Asennusvalvoja(t) ja perehdytta-
jat

Juho-Matti Ojala 040 7297163 (MEK)
Petri Malja 0401599396 (Muuraus)

Jateastioiden tyhjennyksen tilaus

Juha Kotala (L&T) 050 3856401
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Minulle on kerrottu tassé asiakirjassa mainitut asiat, jotka liittyvat tulevaan tydkohteeseeni.

Pvm. Allekirjoitus Nimenselvennys




