BOLIDEN TYOKOHDESUUNNITELMA 1(8)

Liséatietoja: Eemeli Gronmark Paivitetty 31.1.2024

TYOKOHDE KUONARIKASTAMO

Vuosihuoltoon liittyvat yleiset ja yhteiset turvallisuusasiat on kerrottu Vuosihuollon turvallisuus-
perehdytyksessa, jonka jokainen tydntekija on suorittanut ennen vuosihuoltotyémaalle saapu-
mista. Tahan tybkohdesuunnitelmaan on koottu yll& mainittuun tyokohteeseen liittyvat erityispiir-
teet, jotka alueella tydskentelevien tydntekijoiden kanssa tulee kayda lapi ennen vuosihuoltotdi-
den aloitusta.

Tyokohteen perehdyttdjd; tulosta tama Tyokohdesuunnitelma ja opasta tytkohteeseen saapu-
ville tydntekijoille tassa suunnitelmassa kerrotut asiat. Ota opastukseen osallistuvilta tyonteki-
jOilta kuittaukset taman asiakirjan lopussa olevaan siihen tarkoitettuun kohtaan. Toimita allekir-
joituksin varustettu asiakirja taméan tyokohteen vastuuhenkilélle.

Tyokohteen prosessiriskit

1 Mekaaniset vaarat

1.1 Kaukokaynnisteiset Ei Alueslla paljon =3 Erotus prosessista. Tydlupa. Tydn 541

laitteet kaukokaynnisteisia laitteita. . suorittaja ja kaytto lukitsee laitteen 5
henkilskohtaisella turvalukolla.

Mik3li kayidn lukitusta ei esim testausten
vuoksi voida toteuttaa (suorttajan lukitus
pit33 olla joka tapauksessa) tAytyy 13st3
tehda erillinen riskienarvioinfi.

1.2 Alueen laitteiden Ei Hihnakuljetlimet, syéttslaitteet, 33 Erotus prosessista. Tydlupa. Tyén ="
mekaqmnen ryliyt. Puristumisvaara. . suorittaja ja kayttd lukitses laitteen 5
turvallisuus Sinkoilevat kuonakappaleet. henkildkohtaisella turvalukolla.

Mikali kayton lukitusta el esim testausien
vuoksi voida toteuttaa (suorittajan lukitus
pitaa olla joka tapauksessa) taytyy tasta
tehda erillinen riskienarviointi.

Myllyjen maadoitus ennen tydn aloitusta.
Erotuksesta taytetian erillinen lomake.

Kartiomurskan ja hinnakuljettimien

kaydessd kohteessa likkumista valtettiva.

1.3 Korkealla Ei Osaan kohteista on hankalat 413 Telineiden kayttd, henkilénostimet, 4*1
tydskentely kulkuyhteydet. 12 turvavaljaat. 4
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1.4  Suljetut tilat

1.5 Putoavat esineet

1.6 Kaatuminen,
liukastuminen

1.7  Nakyvyys

Fysikaaliset vaarat

2.1 Kuumat pinnat

2.4  Prosessilaitteiden

melutazo

25  Yleismelu

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Siilot, myllyt ja suppilot ovat
ahtaita, seka johtavia tiloja.

Toita joudutaan joskus
tekemaan paallekkain.

Osassa kohteissa liukasta.

Talvella ulkoalueilia liukasta.

Patakentalid syntyy sankkaa
sumua patoja jadhdytettaessa.

Alueella toimii suuria tydkoneita.

Patakentalla kuumia patoja
jaahdytyksessa.

Kuuman padan kippaus
patamonttuun ja kuona ajetaan

patahinnalle ennen jasntymista.

Patahihnan syttyminen tuleen.

Kayvat laitteet aiheuttavat
melua.

Hallissa melua laitteiden
kaydessd. Suortetiavista thista
saattaa syntyd melua.

5'3

3*3

32

5'4

5*4

'3

5*3

Sailié- ja normaali tyélupa. 5%2

10
Luukkuvahtien kaytto.

Happimittaus ennen toiden
aloitusta ja tyon alkana.

Ahtaisiin ja johtaviin tiloihin sahkot
suojaerotusmuuntajan kautta tai ladattavat
valot.

Vuosihuollon aikana rikastamon tyonjohto
iimoittaa paivittain pelastustoimelle mita
kaynnissa olevia "sailio"toita on kaynnissa.

Toiden suunnittelu. Paallekkaisyyksia 3"
valtetaan. Alapuolinen alue aina
varmistettava ja eristeftava.

Nostoalueiden
rajaus.

Haalaussuunnitelmat.

Kohteiden siivous. Kulkureitit pidettava 3"
esteettomina.

Talvikunnossapito.

Tarkkaavaisuus
kuljettaessa.

Kulkutasojen ennakkohuollot.

Ty6lupa. Pata-alueella tydskenneltdessa 52
aidataan alueet. Aidoissa kdytettava 10
vilkkuvaloja huomion lisaamiseksi.

Tyokonekuskeille ilmoitettava kohteessa
tyoskentelysta. Soitto patatrukille aina
ennen alueelle menoa.

Patakentalla kulkiessa koneissa/
ajoneuvoissa kaytetdan vilkkuvaloja
mahdollisuuksien mukaan. Eliei autossa
ole vilkkuvaloja, kaytetaan hatavilkkuja.

Tydlupa. Kuumien patojen ldheisyydessa  5°2
&i vol tyGskennelld. Alle 10t 10
jaahdytyksessa olleiden pafojen

varoetdisyys 15m. (j33hdytysaikatietoja

saa kuonarikastamon tyonjohdosta)

Tydohje yidsajokuskeille.

Matriisin mukainen kuulosuojaus. 5"
5
Matriisin mukainen kuulosuojaus. 51
5
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2.7 | Sateily Ei

3 Kemialliset ja biologiset vaarat

Kemikaalivuoto Ei
prosessilaitteissa tai
putkistossa

3.3 Muut alueella Ei
kaytettavat

kemialliset ainest

34  Sydpivaaralle Ei

altistavat aineet

3.5  Iho-tai Ei
silmaarsytysta

aiheuttavat aineet

3.7  Kemikaalionnetiomu Ei

us alueen muilla
tehtailla

Ergonomiset vaarat

Ahtaat / hankalat Ei
tyoskentelytilat

4.2  Valaistus Ei

Sateilyldhteet rkastamolla

Alueella k3ytetdan ja kisitellaan
kemikaalgja.

Aerosolit, tulitdissa kaytettavat
kaasut.

Pélyt, hitsauslisdaineet.

Pdlyt. Kemikaalit.

Laheisilld tehtailla mahdollisuus
kemikaalionnettomuuizen.

Siilot, suppilot, kennot, myllyt.

Suppilotukoksien avaus.

Osa kohteista huonosti valaistu

5*3

5*3

5*3

5*3

5*3

2*3
10

5%4

53

Sateilyldhteet suljetaan ja lukitaan ennen | 5*1
toiden aloitusta. Satelilymittarilla 5
tarkastetaan vield suljinlaiteen toiminta.

Rikastamon laajennuksessa
kestomagneeiteja. Kohteessa
varoituskyliit. Kohteessa ei voi
tydskennelld, mikali henkildlld on sydamen
tahdistin tal muu vastaava.

Laitteiden erotus ja lukitus. Linjojen 5*2

puulaus ennen thiden aloittamista. 10

Sucjamatriisin mukainen varustus.

Sucjapuku tarvittasssa.

Kemikaalien kiytiGturvatiedotieet. o*2
10

TulitySkortti.

Matriisin mukainen sucjautuminen. 5*2
10

Henkildkohtainen hygienia.

Tulitydohjeistus.

Ulkoalueiden puhtaanapito.

Matriisin mukainen suojautuminen. 52
10

Henkildkohtainen hygienia.

Ulkoalueiden puhtaanapito.

Pdyaviassa tdissa kokokasvosuojauksen

kayttd silmien suojaamiseksi.

Osastoperehdytys. '3
6

Suojatilojen ja kokoontumispaikkojen

selvittdminen ennen tdiden aloitusta.

Sailistyoohje ja lupa. Oikeat 52

tyoskentelytavat. 10

Tukoksia avattaessa oikeat tyotavat ja

tyokalut. Tarvittaessa kaytetaan koneita

apuna.

Tyovalaistus. Taskulamppu/kyparavalo. 5"
5

Ahtaisiin ja johtaviin tiloihin sahkat
suojaerotusmuuntajan kautta tai ladattavat
valot.
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5 Sahkosta aiheutuvat vaarat

51 | Korkeajannitteiset  Ei
osat
53  Muu sdhkosta Ei

Johtuva vaara

6 Tulipalon vaara

6.1 Paloa edistavat Ei
ainest tai kemikaalit

6.2  Atex-alueet Ei

Liikenne

7.1  Ajoneuvolikenne Ei

7.2  MNosturit Ei

7.3 Jalankulku-ja Ei
pydrilikenne

Muuntajat. Sahkotilat. o4

Tydkalut. Purettavat laitteet. 313

Oljypitoiset aineet.

Kemikaalihuone EX tila
kemikaaleja tehdessa.

Alueella likkuu raskaita
tydkoneita sek3 hallissa
trukkiliikennetta

Hallinosturit. Siirrettavat nosturit > 3

Alueella paljon 5%2
henkilélikennetta 10
tuctantotiloissa sekd

ulkoalueilla.

Alueet rajattu ja suojattu. Kohteisiin paasy 22

vain patevaityneilla henkilailla.

Kohteessa kdytettdavit tydkalut ja johdot
pit33 olla kunnossa.

Vikavirtasuojien testaus ennen tdiden
aloitusta. (2-3 kertaa testaus)

Purettavavissa laitteissa pitdd varmistua
[annitteettémyydestd. Varokkeiden poisto
ja mittaus ennen tyon aloitusta.

Suojaukset ja puhdistukset ennen tdiden
aloitusta.

Ei s3ilytetd ylimaaraista palokuormaa
tuotantotiloissa.

Kemikaalihuoneessa tydskentely EX-
madrdysten mukaan.

Huomiovaatteet. Patakent3ll3 tySkohteet
aidattava, seki kaytettidva aidoissa
vilkkuvaloja.

Kuljettajaperehdytys suoritettava.

Tielikennelaki ja likennemerkkien
noudattaminen.

Tydkoneiden l&heisyydessa likuttaessa
varmistuttava, etta kuljettaja on havainnut
henkildt. Kontakti kuljettajaan.

Patakentilld kulkizssa koneissa/l
ajoneuvoissa kaytetddn vilkkuvaloja
mahdollisuuksien mukaan. Ellei autossa
ole vilkkuvaloja, kdytetdan hatavilkkuja.

MNostoalueen rajaus. Alamiehen kayttd.
Vaativissa nostoissa nostosuunnitelma.

Lohkaremyllyjen ja kennojen hallinosturia
kaytettiessa hallin vilkkuvalo pitda clla
padlla.

MNostotydn valvoja.

K&ytetadn vain tarkastettuja
nostoapuvilineita.

Merkatut kulkureitit. Huomiovaattest.
Patakentilla tygskenneltiessa viltettava
kulkemista muilla kuin rajatuilla tyémailla.

Jalan- tal pydralld kulkeminen patakentille
kiellettyd patatieta pitkin.

10

31
3

51

a1

572
10

a2
10

a1
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81  Vakava Ei Padan kaatuminen tai 4 Jaahdytyksessa olevien patojen 2
prosessindirid puhkeaminen. Sulaa metallia 8 laheisyydessa tyGskentely kielletty. Alle 10 | [
hallitsemattomasti ymparistion. t jadhdytyksessd olleiden patojen
Sularoiskeet patatielld. Padan varoetaisyys 15m. (jAahdytysaikatietoja
ylitayitdtilanteessa padasta saa kuonarikastamon tydnjohdosta)
saafttaa sulaa kuonaa loiskua
ymparistoon. Alueslla tarpeeton likkuminen Kielletty.
Patatielld kuljettasssa ajoneuvaolla
vaistettava patatrukkia.
82 Toiminta Ei Onnettomuus 13heisilld tehtailla. | 24 Sucjatilojen ja kokoontumispaikan 2
onnettomuustilantee Tulipalo. 8 selviteftiva ennen thiden aloitusta. 4
e Kohdeperehdytys.
Tulitydohjeistus.
Tiedonkulun varmistaminen.
Tydlupa, radiopuhelimet,
suurteollisuuspuiston
halytyskanavaan littyminen.
9 Muut erityispiirteet
9.1  Kielletyt Ei Puukon kaytta, 33 Vaihtoehtoiset tydskentelymenetelmat. 3
tyovalineet/materiaali g 6
t Listattu fydt missd puukon kayttd
pakollista. Villlosuojakdsineita kayiettava
puukkoa kdytettiessa.
8.2 Korkeapainepesut Ei Siilojen ja rakenteiden pesut 5*3 Alueen rajaus. Urakoiisijan tydohje. %2
15 10
93 suppilotukokset Ei Tukosten avaus 43 Tydissa kdytettdva iskusuojatiuja 472
12 kasineita. 8

Tyokohteen tyot

Alueen merkittdvimmat tyot, joilla saattaa olla vaikutusta alueen muihin tyévaiheisiin:

e Jaahdytysvesijarjestelmén uusinta patakentalla

e Siilohuoneen kaksitasoseulan vaihto

Tybkohteen ymparistoasiat

Jatteiden lajittelu

Jatteet lajitellaan jakeittain jatteiden syntypaikoilla. Jateastioiden paikat naytetaan tyokoh-
teessa. Jos jateastiat tayttyvat odotettua nopeammin, tulee niille tilata erillinen tyhjennys.

Ulkoalueella olevat jatteiden lajittelupisteet ja romujen vastaanottoalueet 16ytyvat erillisista kar-
toista, jotka l6ytyvat Suurteollisuuspuiston Vuosihuoltosivustolta.
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Oljyvahinko

Jos vahinko paasee tapahtumaan, pitaa oljyn leviaminen rajoittaa mahdollisimman

pienelle alueelle, estaa lisdvahingon syntyminen, ilmoittaa tapahtumasta

pelastuslaitokselle seké poistaa vuotanut aine maasta tai vedesta. Tyoskentelyalueen lahetty-
villa olevat viemarit ja lahimmat Oljyntorjuntavélineet naytetaan tyokohteessa.

Tyokohteen yleisjarjestelyt

Vuosihuollon aikainen liikenne- ja kulkureitit seka rajatut alueet esitetddn Suurteollisuuspuis-
ton Intranetin vuosihuoltosivustolla.

Tybkohteessa autoja kaytetadn vain tavaran tuontiin, parkkeeraus rikastamon osoittamalla
paikalla. Betonikentalla merkitaan P-Paikka vuosihuollon ajaksi.

Bajamaja seka kasienpesupaikka tulee etupihalle.

Suojavarusteet ja tyovalineet

Tyontekijoiden tulee kayttaa tydmaalla EN471 sertifioitua nékyvaa, heijastavaa huomiovaate-
tusta tai erikseen tyotehtavan edellyttamaa suojavaatetusta. Tyokohteiden perussuojavarus-
teista 10ytyy lisdohje Suurteollisuuspuiston sivuilta Boliden Harjavallan perussuojavarusteet ja
vaaramerkit.

Tassé tyokohteessa tulee huomioida lisdksi seuraavat erityisvaatimukset:
e Erityisen polyisissa toissa kaytetaan kokokasvosuojainta
e Likaisissa toissa kaytetddn suojahaalaria (esim. Tyvek)
e Puolinaamari on pakollinen varuste liikuttaessa alueella (esim. 3M/ ABEK P3)

Varautuminen onnettomuustilanteeseen

Varautuminen onnettomuustilanteeseen kerrotaan Suurteollisuuspuiston turvallisuuden yleis-
perehdytyksessa seka vuosihuoltoperehdytyksessa. Alueen sisdinen pelastussuunnitelmaan
paasee tutustumaan Suurteollisuuspuiston sivuilta.

e Palontorjuntalaitteiston ja ensiapuvalineiden paikat tullaan nayttdmaan tyokohteessa
annettavan tyokohdeperehdytyksen yhteydessa
e Pelastusreitit tullaan nayttdmaan tyokohteessa annettavan perehdytyksen yhteydessa.
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Tarkeimmat yhteystiedot

Tyon tilaajan yhteyshenkilo Eemeli Gronmark 040 - 6370726

Tybkohteen tydsuojeluvastaava Jouni Juvonen 040 - 1801113

Asennusvalvoja(t) -

Tybkohteen perehdyttajat Jouni Juvonen 040 — 1801113
Janne Heinimaa 040 — 6762664

Jateastioiden tyhjennyksen tilaus | Juha Kotala 050-3856401




BOLIDEN TYOKOHDESUUNNITELMA 8 (8)

Liséatietoja: Eemeli Gronmark Paivitetty 31.1.2024

Minulle on kerrottu tassé asiakirjassa mainitut asiat, jotka liittyvat tulevaan tyokohteeseeni.

Pvm. Allekirjoitus Nimenselvennys




