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KUPARILIEKKIUUNIALUE

Vuosihuoltoon liittyvat yleiset ja yhteiset turvallisuusasiat on kerrottu Vuosihuollon turvallisuus-
perehdytyksessa, jonka jokainen tydntekija on suorittanut ennen vuosihuoltotyémaalle saapu-
mista. Tahan tybkohdesuunnitelmaan on koottu yll& mainittuun tyokohteeseen liittyvat erityispiir-
teet, jotka alueella tydskentelevien tydntekijoiden kanssa tulee kayda lapi ennen vuosihuoltotdi-

den aloitusta.

Tyokohteen perehdyttdjd; tulosta tama Tyokohdesuunnitelma ja opasta tytkohteeseen saapu-
ville tydntekijoille tassa suunnitelmassa kerrotut asiat. Ota opastukseen osallistuvilta tyonteki-
jOilta kuittaukset taman asiakirjan lopussa olevaan siihen tarkoitettuun kohtaan. Toimita allekir-
joituksin varustettu asiakirja taméan tyokohteen vastuuhenkilélle.

Tyokohteen prosessiriskit

1 Mekaaniset vaarat

1.1 Kaukokdynnisteiset Ei
laitteet

1.2  Alueen laitteiden Ei
mekaaninen
turvallisuus

Walvomosta operatoivat laitteet: E
-pumput 12
-kuljettimet

-ruuvit

-kolistajat jne.

Waarana juuttuminen,
puristuminen, takertuminen
ruhjevamma, paingisku,
murtumat,

nirhaumat.

Kuparin vuosihuolto toteutetaan
osan ajasta kdyvan nikkelilinjan
kanssa. Nikkelilinjan operoitavat
laitteet hallinnoidaan
nikkelipualen valvomojen
vilityksell3.

Laitteiden suojarakenteita
mahdollisest nkki. 8

Tydlupajarjestelmat, erotukset ja 1°4
turvalukitukset. 4

Kayvan sulatto-osuuden aluerajoitukset:
-2 kerros

-3 kerros

- pylvassali

Toiden suunnittelu ja toteutus kayvan
sulatto-osuuden tarpeet huomioiden.

Kohteen katselmointi ja tuumaustauko- 1°4
kaytantd ennen tydn aloitusta. 4

Kayvien laitteiden erotus ja turvalukitus
tydalueelta mahdollisuuksien mukaan.
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13 Korkealla Ei Kohieita monessa eri tasossa, | 42 Kattilan tyokohdesuunnitelma tehtava 1*5
tydskentely osa korkealla ja haastavissa . kulkemisen ja tyévaiheiden mukaisesti. 5
paikoissa.
Telineills tydskentely, valjaat tarvittaessa,
Ylapuolisen tydskentelyn tyolupajarjestelma, téiden
mahdollisuus suurn etenkin yhteensovittaminen, tarvittavat
kupann kattilan korjauksen aluerajaukset.
yhteydessa.
1.4 Suljetut tilat Ei Kattila, sahkésuodatin ja 23 Erotuspéytakijat maaritettyihin kohteisiin, | 13
rikastesiilot. 6 tydlupajdrestelma (huomiol suljetun tilan .
tydmenetelmat), kaasujen mittaus.
Uuden sahkdsuodattiimen
katolta el keinoa pelastaa Suljettujen tilojen pelastussuunnitelmat
tydntekijda nykyiselldan. tehtdva ja laadittava tehtdvien tdiden
mukaisesti.
Olemassa olevien pelastussuunnitelmien
paivittiminen vastaamaan nykytilannetta.
1.5  Putoavatesinest  Ei Tyoskentelytasoja ja useita ¥4 Tyolupajarjestelma. Paallekkaisten toiden | 274
kerroksia. Paallekk3iset tyot. 12 valttdminen mahdollisuuksien mukaan, 8
Tydvaiheessa mahdollista tydtasojen suojaus (el pudotella tydkaluja)
pudottaa tydkaluja. ja toiden yhteensovittaminen. Tarvittavat
aluerajaukset.
1.6 | Kaatuminen, Ei Markaa rikastetta, epasiisteys, = 2 Tyilupajarjestelma, valaistus tydkohteissa | 2"2
liukastuminen pimeit ja ahtaat vilit. 9 + taskulamput (kiytts tarvittaessa, 6
Mahdollista kaatua, liukastua, pakollinen mukana), sivousvartit VH:ssa,
kompastua. vaaditaan, ett3d tydmaat pidetdin sistina
1.7 | Nakyvyys Ei Pimeits kohteita, mahdollista 33 Kohdevalaistus tarvittaessa, taskulamppu | 22
kompuroida, kaatua jne. q aina mukana .
Fysikaaliset vaarat
2.1 Kuumat pinnat Ei Kattila on kuuma, uuni on 43 WVuosihuolto osa-aikaa kayvan sulatto- 272
kuuma, rikaste on kuumaa, 12 osuuden vieressa. Huomioitava .
sdhkdsuodatin on kuuma tydskentelyssd sekad tydvilineiden
tilapdisessa siilytyksessa alueella.
LSU lammityksessa koko VH24
ajan. Tydlupajarjestelma, suojainmatriisi,
varmistetaan jdahtyminen ennen
kohteeseen menemista, tarkistetaan
lampdtila ennen kuumiin kohteisiin menoa
(DNA ja esim. mittaus paikanp3all3)
2.3  Kuumatkaasutja  Ei Kuumaa prosessikaasua, 44 Tydlupajarjestelma, suojainmatriisi, 3
nesteet kattilan hayrylinjaston . erotuspaytakirjat. 6

24  Prosessilaitteiden Ei
melutaso

mahdollizet vuodot.

LSU lammityksessa koko VH24
ajan.

Melua alueella, melutaso ylitt3a
85dB.

Osa sulatto-osuudesta kay
vuosihuollon aikana.

a2
6

Kattilan héyrylinjojen paineettomuus
etenkin ennen runkolinjan katkaisua. riski,
Josta el tAysin pA3stad eroon. Erotetaan
korjattava kohde ja turvalukitaan venttiilit.
Lukitukset tehdaan yhdessa; kaytto
+kupi+Step+Sumitomo

L5U kurkulle tehdaan sokeiden eteen
erillissuoja tillestd. Kattilan ja uunin vali
varmennetaan tilisokealla.

Suojautuminen suojainmatriisin mukaisesti | 172
tydalueella.
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25 Yleismelu Ei Melua alueella, melutaso ylittas 32 Suojautuminen sucjainmatriisin mukaisesti | 172
85dB. 6 tydalueella.
Osa sulatto-osuudesta kay
vuosihuollon aikana
27 | Sateily Ei Joissain kohteissa sateilyyn 22 tySlupajarjestelmd, siteilylahteiden L
perustuvia tukosvahteja . sulkeminen, tyGkohteen tarkistaminen .
ennakkoon siteilylahteistd ennen tiden
aloitusta.
3 Kemialliset ja biologiset vaarat
3.1 Kaasuvuoto Ei Happilinjoja, propaanilinjoja, 3 vuosihuoltoperehdytys (Cu ja Ni - linjojen | 11
Pm5_955||3“19|553 fal prosessikaasulinjoja, 6 alkataulut), tydlupajirjestema,
putkistossa kaasulinjan paineelle erotuskaytanndt. Kaasulinjojen sokeoinnit,
menaminen (huom. koska nikkelilinja kdy viela kuparin
WYuosihuollon vaiheesta riippuen menness3 seis.
prosessikaasuja likkeelli tai el
nikkelilinjalla) Suojainmatriisin noudattimen tydalueella.
3.2  Kemikaalivuoto  Ei Oliylinjat, hydraulikkadljylinjat. 22 Oljylinjojen sulkeminen ja varmistaminen  1°2
prosessilaitteissa tai . vuosihuoltoa varten.
putkistossa
3.3 | Muut alueella Ei Muut alueen tehtaat ja niiden 2= onnettomuushalytysjdrjestelma, 13
kaytettavat aiheuttamat riskit. 6 tekstiviestikanava, kaasulinjojen sokeointi. .
kemialliset aineet
Nikkelilinjan S02-kaasu Suojainmatrisin noudattimen tydalueella.
mahdollinen Tehdasalueen yleisperehdytys oltava
vuosihuoltoalueella. kaytynd ennen tdiden aloitusta.
34 Syopavaaralle Ei Prosessipalyt sisaltavat 2 suojainmatriisi, henkilokohtainen hygienia, | 12
altistavat aineet karsinogeenisia aineita tyéntekijiden biomonitorointi, tdiden
olkeacppinen fauctus.
35  lho-tai Ei 22

36

37

silmaarsytysta
alheuttavat ainest

Biologiset / Ei
mikrobiclogiset

vaarat
Kemikaalionnattornu  Ei

us alueen muilla
tehtailla

Ergonomiset vaarat

Ahtaat / hankalat Ei
tydskentelytilat

prosessipdlyt, prosessikaryt

Legionellanski tietyilld alueilla

R3jahdys, kemikaalivuoto jne.

Nikkelilinja kay osan aikaa
vieressd kupanlinjan ollessa
seis.

Ahtaat / hankalat
tydskentelytilat, esim.
sahkdsuodatin ja kattila

34
12

23

33

Vuosihuollon aikana prosessikaryja 12
mahdollisesti kiynnistysvaiheissa ja
alasajoissa. Kaynnistysvaiheessa

kerrokset evakuoidaan. Pélyja on

kerroksissa aina. Kohteissa tulee olla
suojainmatrisin mukainen varustus.
Imuroidaan kerroksia tehostetusti ennen
vuosihuoltoa

Kayvan sulatto-osuuden huomiciminen
tydsuunnittelussa.

Jashdytysvesissi voi olla legionellaa, kun | 32

putkia katkotaan hengityssuojaus. 6
onnettomuushalytysjarjestelma, 13
tekstiviestikanava .
tydlupajarjestelma, tydkohteen "3
katselmointi, riskien poisto 6

mahdollisimman hyvin.

Pelastussuunnitelmat laadittava tarpeen
mukaisesti ennakkoon. Saillidlupakaytantd.
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4.2 Valaistus Ei huonosti valaistuja kohteita ¥2 kohdevalaistusta tarvittaessa, taskulamput | 22
6 aina mukana
5 Sidhkdstd aiheutuvat vaarat
5.1  Korkeajannitieiset  Ei kohdevalaistusta tarvittaessa, 24 Ennen taiden aloittamista tarkastettava 14
osat taskulamput aina mukana 8 kaytettyjen kaapelien, sahkélaitteiden ja .
keskusten kunto. Keskuksissa
vikavirtasuojat, vikavirtasuojakytkimet
testattava, Erotetaan ja maadoitetaan
kohteet esim sahkdsuodatin. Laitteet
turvalukitaan.
Sahkatilojen tydlupakaytannosta vastaa
sahkaKUPI
Tulipalon vaara
6.1 Paloaedistavait  Ei kyteva rikaste 34 Tydlupajarjestelma, tulitdiden vartiointi, 14
aineet tai kemikaalit 12 tulityékaytannot. Tyokohteen esisiivous, .
tyékohteiden siisteyden tarkkailu
Liikenne
7.1 | Ajoneuvolikenne  Ei Alueella trukkeja Muuta 273 Varovaisuus likuttaessa alueella. 13
likennettd etenkin ulkona 6 Tyoalueen rajaaminen tarvittaessa, autoja .
sahkosuodattimen kaytetdan vain tavaran tuomiseen
laheisyydessa
7.2 Nosturit Ei Taakan fippuminen, isot nostot =" Kaytetddn vain merkittyja ja hyvaksyttyja | 274
ulkoalueilla 12 nostoapuvalineitd. Nostosuunnitelma 8
isojen nostojen kanssa. Tydlupa. Alueen
Kattilan korjaustdissa isoja eristiminen.
nostoja. Sydttéruuvien
vaihtotyd.
7.3 Jalankulkua Ei Ulkoalueilla kavely 272 suojatiet, kavelytiet merkitty, 12
pydralikenne . nopeusrajoitukset. .
Vuosihuollossa noudatettava ajankohtaista
reittikarttaa mikd huomioi tydsuunnitelmat.
Onnettomuustilanteet
8.1 Vakava. o Ei Nikkeliliekkiuunin kuohuminen, 22 Suojaimatriisi, ohjeistus vaaratilanteisiin, | 12
prosessihairid Nikkelilimmaontalteeottokattilan Kaikkia tydkohteita koskevat laittest ja
puhkeaminen, NiSU:n r3jahdys, koneet turvalukitaan ennen tyéluvan
h3indt prosessiaseman mydntimistd (h3ind prosessiasemassa).
toiminnassa, CulLSU:n haindtila. Nikkelilinja starttaa aikaisemmin,
Nikkelilinja starttaa huomicitava tyéskenneltiess3 alueella ja
alkaisemmin. tyolupia mydnnettiessd. Aluerajaukset
L3SU yllapitolammityksen
prosessihainat.
82 Toiminta Ei Tehdasalueella tuctetaan ja 14 WVuotoilmaisimet. Yleishilytys. Selvitettava  1°4
onnettomuustilantee varastoidaan vaarallisia . suojatilojen sijainti ja niihin hakeutuminen .
ssa

9 Muut erityispiirteet

91  Kielletyt Ei
tydvilinest/materiaali
t

kaasuja.

epdkunnossa olevat ja téihin
soveltumattomat tyévalinest

halytystilanteissa. Selvitetaan tydkohteen
alkusammuttimien ja ensiapuvalineiden
sijainnit. Viestikanaviin lityttava alueella
tyoskennellessa.

Soveltumattomat tydvilineet poistettava
vilittomasti. Tydmenetelmat ja vilinest
ennakoitava tydsuunnittelun ja
riskitarkastelun kautta alueelle.

12
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Tyokohteen tyot
Alueen merkittdvimmat tyot, joilla saattaa olla vaikutusta alueen muihin ty6évaiheisiin:
e Kuparikattilassa suoritetaan laaja korjausinvestointi (painerungon uusinnat)
e Syottoéruuvien vaihto
e Ketjukuljetin- ja murskainhuollot
e Kivi- ja kuonapaan huollot

TyOokohteen ymparistoasiat

Jatteiden lajittelu

Jatteet lajitellaan jakeittain jatteiden syntypaikoilla. Jateastioiden paikat naytetaan tyokoh-
teessa. Jos jateastiat tayttyvat odotettua nopeammin, tulee niille tilata erillinen tyhjennys.
Ulkoalueella olevat jatteiden lajittelupisteet ja romujen vastaanottoalueet |6ytyvat erillisista kar-
toista, jotka l0ytyvat Suurteollisuuspuiston Vuosihuoltosivustolta.

Oljyvahinko

Jos vahinko paasee tapahtumaan, pitaa oljyn leviaminen rajoittaa mahdollisimman

pienelle alueelle, estaa lisdvahingon syntyminen, ilmoittaa tapahtumasta

pelastuslaitokselle seké poistaa vuotanut aine maasta tai vedesta. Tydskentelyalueen lahetty-
villa olevat viemarit ja lahimmat 6ljyntorjuntavalineet naytetaén tyokohteessa.

Tyokohteen yleisjarjestelyt

Vuosihuollon aikainen liikenne- ja kulkureitit seka rajatut alueet esitetddn Suurteollisuuspuiston
Intranetin vuosihuoltosivustolla. Ajoneuvojen pitkdaikaista pysakadintia pyritddn minimoimaan
rajallisten pysakointipaikkojen vuoksi.

Tybkohteessa autoja kaytetddn vain tavaran tuontiin, parkkeeraus aitojen ulkopuolella tai tilaa-
jan osoittamassa paikassa.

Suojavarusteet ja tyovalineet

Tyontekijoiden tulee kayttaa tydmaalla EN471 sertifioitua nékyvaa, heijastavaa huomiovaate-
tusta tai erikseen tyotehtavan edellyttdmaa suojavaatetusta. Tyokohteiden perussuojavarus-
teista 10ytyy lisdohje Suurteollisuuspuiston sivuilta Boliden Harjavallan perussuojavarusteet ja
vaaramerkit.

Tasséa tyokohteessa tulee huomioida lisdksi seuraavat erityisvaatimukset:
e Erityisen polyisissa toissa kaytetddn kokokasvosuojainta
e Likaisissa toissa kaytetaan suojahaalaria (esim. Tyvek)
e Puolinaamari on pakollinen varuste liikuttaessa alueella (esim. 3M/ ABEK P3)




BOLIDEN TYOKOHDESUUNNITELMA 6 (7)

Liséatietoja: Jaakko Korpela 16.2.2024

Varautuminen onnettomuustilanteeseen

Varautuminen onnettomuustilanteeseen kerrotaan Suurteollisuuspuiston turvallisuuden yleis-
perehdytyksessa seka vuosihuoltoperehdytyksessa. Alueen siséinen pelastussuunnitelmaan
paasee tutustumaan Suurteollisuuspuiston sivuilta.

e Palontorjuntalaitteiston ja ensiapuvalineiden paikat tullaan nayttamaan tyokohteessa
annettavan tyokohdeperehdytyksen yhteydessa

e Pelastusreitit tullaan nayttamaan tyokohteessa annettavan perehdytyksen yhteydessa.

e L&hin defibrillaattori 16ytyy sulaton keskusvalvomosta, jonka laheisyydesta 16ytyy myods
ensiapuvalineistda. Sulaton toisen kerroksen toimistokaytava toimii lahimpana suojati-
lana. Kokoontumispaikka sulaton etupiha.

Tarkeimmat yhteystiedot

Tyon tilaajan yhteyshenkilo Jaakko Korpela 0407611307

Tybkohteen tydsuojeluvastaava Mikko Rimpinen 040-6748781

Asennusvalvoja(t) Jussi Vittaniemi (MEK) 040-5844883
Kuparikattilan korjausinvestointi Mikko Rimpinen (RAK) 040-6748781
Joni Kainulainen (SA) 040-1884539

Asennusvalvonta ja perehdytys, Juho-Matti Ojala 040-7297163 (MEK)
Kupityot Jari Koskinen 040-1599614 (MEK)
Juuso-Petteri Malja0 40 3509288 (MEK)
Toni Seppa 040 5145256 (MEK)

Joni Kainulainen 040-1884539 (SA)
Mika Lahti 0505953187 (SA)

Jateastioiden tyhjennyksen tilaus | Juha Kotala (L&T) 050 3856401
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Minulle on kerrottu tassé asiakirjassa mainitut asiat, jotka liittyvat tulevaan tyokohteeseeni.

Pvm. Allekirjoitus Nimenselvennys




