BOLIDEN

Liséatietoja: Jukka Tahka

TYOKOHDE:

TYOKOHDESUUNNITELMA 1(7)

7.3.2024

RIKKIHAPPOTEHTAAT

Vuosihuoltoon liittyvat yleiset ja yhteiset turvallisuusasiat on kerrottu Vuosihuollon turvallisuus-
perehdytyksessa, jonka jokainen tydntekija on suorittanut ennen vuosihuoltotyémaalle saapu-
mista. Tahan tydbkohdesuunnitelmaan on koottu yll& mainittuun tyokohteeseen liittyvat erityispiir-
teet, jotka alueella tydskentelevien tydntekijoiden kanssa tulee kayda lapi ennen vuosihuoltotdi-

den aloitusta.

Tyokohteen perehdyttdja; tulosta tama Tyokohdesuunnitelma ja opasta tytkohteeseen saapu-
ville tydntekijoille tassa suunnitelmassa kerrotut asiat. Ota opastukseen osallistuvilta tyonteki-
jOilta kuittaukset taman asiakirjan lopussa olevaan siihen tarkoitettuun kohtaan. Toimita allekir-
joituksin varustettu asiakirja taméan tyokohteen vastuuhenkilélle.

Tyokohteen prosessiriskit

1 Mekaaniset vaarat
1.1 Kaukckdynnisteizet Ei

laittest
1.3 Suljetut tilat Ei
14  Horkealla Ei
tyGskentely

Pumppuja ja puhaltimia
kaukokaytidisia. Pumppujen ja
puhaltimien pysaytykset.

Tydekentely suljetuissa,
ahtaizsa jaftal johtavissa
tiloizsa.

Henkild vol saa
esim_sairauskohtauksen
happotomissa tai
sahkdsuodattimessa
tyoskennelaessa.

Korkealta pelastaminen ja
mahdaollisest
putcamissucjaimiin rolkkumaan
jadmyt henkild.

Aluerajaus tai putcamissucjaus
puutiesllinen.

Tydlupakaytantd. Rikkihappotehtaiden "3
pershdytys 3
Rikkihappotehtaiden perehdytys. 23

ERILLIMEM tydlupa.

Ulkopuolinen vamistushenkild.

Hapen mittaaminen.
Pelastussuunnitelman laadinta ennen tydn
aloittamista.

YWkzintydskentely kielletty.

Tiloihin paasy estetty taukojen aikana.
Johtavissa tiloissa kaytettava
suojaerctusmuuntajaa.

Tydlupa. 2
Suunnitelma valjaiden varaan jg&aneen
henkikin pelastamiseksi.
Yhteenvetonskientarkastelussa kiytdva

lapi ja tehitdva suunnitelma, miten

korkealta paikalta saadaan henkild alas ja
miten mahdollisesti putcamissucjainten

varaan jéanyt sasdaan alas.
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15 | Putoavatesineet Ei 1. Paallekkain tydskentely. 313 1. Paallekkain tydskentelys valtettava 2'3
2. Mahdolliset ylapuolelta 9 kaikin tavoin.
putcavat tavarat. 2. Kulku estettava alueella, jonka
3. Varsinkin R7 1s pesurissa voi yidpuolella tydskennelldan.
olla isojakin kameja. Kyparapakko.

3. R7 1s pesuriin mentaessa: Aina ensin
haponjakorenkaan ja tuloputken pesu ja
mahd. kamien pudottaminen. Sen jélkeen
tomin ylaluukut auki, tarkastus ja pesu
pyttypesurilia, jos tarpeen. Viimeksi
miesiuukku varovasti auki. Ylaluukuista
nékee, onko kameja tomissa. Tomiin El
saa menna sisaan, jos on kameja katossa
tai seinilla.

1.6 | Kaatuminen, Ei Alueella esim. liukasta 33 Pidetadn alue siistina. Pest3an tapeen  2'2

liukastuminen happoméskia. vaatiessa.
Mahdcliinen kaatuminen 3-piste ote.
portaikossa.

1.7 | Nakyvyys Ei Jadhdytysvesitomeifla nakyvyys 22 Vaikeutena lasien huurtuminen. 2'2
ajoittain heikko; 6 Jaahdytysvesitomeilla valvojalla oikeus ‘
kompastumisvaara antaa poikkeuslupa suojalasien

Nakyvien vaatteiden kaytto pakollista.

2 Fysikaaliset vaarat

2.1 | Kuumat pinnat Ei Aparaateilla, aparaatiiryhmien 42 Oikeaoppinen pukeutuminen. Esim. '3
lammonvaihtimilla ja 12 hitsareilla ja enstdjilla kuumuuden
vakevissapaissa kuumia pintoja kestavat vaatteet ja hanskat.

2.2 Kylmat pinnat Ei SO2-aitoksella kylmia pintoja. 272 Oikeaoppinen pukeutuminen. Tybvaatteet, ¥

6 hansikkaat, kypara. Elminciu

23 Kuumatkaasutja Ei Kohta 3.2

nesteet
0 0
24 | Prosessilaitteiden  Ei Rikkihappotehtaiden 33 Kaytettava kuulosuojaimia. 2'3
melutaso puhallinhuoneissa ja 9 6
pumppuhuoneissa melutaso
korkea

25 | Yieismelu Ei Yieismelu korkea joillain alueilla. 22 Kuulosuojaimet suositeltavat. "2
Kasityokaluista ja muista
koneista syntyva melu.

27 | Sateily Ei Joissain kohteissa 313 TyGlupaa tehdessa huomicidaan "3
pinnmittauksissa ja 9 sateilymittausten turvallistaminen.
virtausmittareissa sateilymittaus

3 Kemialliset ja biologiset vaarat

3.1 | Kaasuvuoto B Kaasut: 23 Halyttimet alueella. 23

prosessilaitteissa tai S02 (rikkidioksidi) nakyméaton ja SO2-mittan tarvittaessa.
putkistossa SO3 (rikkitrioksidi) nakyva voi Kaasunaaman AINA mukana.
esiintya. Valvomo on suojatila.
32 Kemikaalivuoto Ei Mahdollinen kemikaalivuoto. '3 Rikkihappotehtaiden perehdytys oltava ~ 2'3

prosessilaitteissa tai
putkistossa

Levylammonvaihtimessa voiclla g9
vakevaa happoa. Allasalueelia

oleva neste oletuksena happoa.

kunnossa.

Siina kaydaan lapi suojautuminen, toiminta
héatétilanteissa ja lupa-asiat.

Valvomo on suojatila.

Tyokohteen 1dhin hatasuihku oltava
selvilla.

Lahin ulospaasytie oltava selvilia.
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33 Muut alueeliz Ei Mshdollista, et IBC-kontti tai 272 Séilytys vain sovituissa paikoissa. 13
kiiytettavat tynmyri / kanister rikkoontuu. & Valuma-astiat oftava. .
kemialliset ainest

34  Syopavaaralle Ei Arseenipitoiset palyt. 3 Hatazuinkut ja simanhuuhtelupullot. 3
altistavat ainest Kaasu tai kemikaalivuoio. g Katso kohdat kaasuvuoto ja 6

kemikaalivuoto.
Henkildkohtainen hygienia.

3.5 Iho-tai . Ei Happamat pokyt. 23 Haitasuihkut ja simanhuuhtelupuliot. 3
silm3arsytysta Kaasu tai kemikaalivuoto. Katso kohdat kaasuvucto ja
aiheuttavat sinest kemikaalivuoto.

Henkildkohtainen hygienia.

36 | Biologiset/ Ei Jaahdytysvesitomeilla 213 Biosidien kaytts ja ndytteenotto. 13
mikrobiclogiset tyGishentsly. Kaytettdva P3 hiukkasuodatinta. .
waarat Mahdollinen Legionella tartunta.

37 Kemikaalionnettomu B Mahdollinen. 3 Rikkihappotehtaiden perchdytys cltava 13
us alusen muilla kunnosss. .
tehtailla Siing kaydaan Epi sucjautuminen, toiminta

hatdtilanteizsa ja lupa-asiat.

4 Ergonomiset vaarat

4.1 | Ahtaat/ hankalat B Joissain paikoizsa, kuten 3 Suunnitelmallisuus, rauhalisuus, 3
tydskentelytilat sailidizss ja telinsilld ahdasta. g Tuumaustauko. &

42 \alaists Ei Joisain paikoisza heikko 3 Kaytettava rittavaa kohdevalaistusta. 13

yieisvalaistus. .
Sihkoetd aiheutuvat vaarat

51 Korkeajnnitteiset  Ei Sahkésuodattimien tarkastuss 372 Sahkisuodattimille oma tydlupa. 13
ozat korjaus. 9 .

a3 _Mrk:tu sahkosta Ei 1.Rikkingisat eahkajohdot ja 3 1. Tarkastettava. 1;
johtuva vaara laittest. g
Tulipalon vaara

6.1 Paloaedistavat B 1.Vety. Saattaa esiintya 23 1 Putkistojen ja séilididen huolellinen 13
aine=t tai kemikaalit hitsattaessa happoputkia tai tuuletus ja tyhjennys.

esim. paisuntasailiditd, johon on
padssyt hapanta.
Alueclla olevat palavat nestest
ja kaasut.
6.2  Atexn-aluest Ei Pesuhapon terminen hajotus, 72 Perehdytys. Toimitaan annettujen chjeiden | 1°3
S02-laitos g mukzan. .
Liikenne
71 | Ajoneuvolikenne | Ei Rikkihappotehtailla, aina kun 22 Warovaisuus. Huolellisuus. Huomioitava, | 2°3
liikutaan hallien ulkopualella, eftd valvomon ja RS -tehtaan vilissa
ollaan alueella, jossa voi likkua 10kmi'h nopeusrajoitus.
ajoneuvoja. Myds halleissa on
trukkiliikennatta.
7.2 | Nosturit Ei Mosturi tai siihen vemrattava laite | 22 Laitettava lippusiima / aidat ymparilleja | 1°3

esim. saksilava tai
nivelpuominostin hallin

ulkopuolella eli alueslla, jossa
woi liikkua muita ajoneuvoja.

iimoitettava portille, ettd kulku rajatiu.

Tarvittavat nosto-ja haalaussuunnitelmat .

on ehtdvd ennen tydn alcitusta.
MNostosuunnitelmat on hyvaksytettdva
tilaajalla.
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7.3 | Jalankulkuja Ei Pimei aika. 3 Pyaraily ja jalankulku niille osoitetuissa | 22
pydrdlikenns g paikoissa.

Pyorassa kiytettiva valaisinta.
Litkkuminen ulkona vain vaattesilla, joissa

heijastimet.
Onnettomuustilanteet
8.1 Vakava Ei Prosessi normaalisti gjossa 23 Rikkihappotehtaiden valvome on sucjatila. 2™
prosessihaind mutta vakava Prosessihind g Pershdytyksen mukainen sucjautuminen
tapahtuuw. ja toiminta.
8.2  Toiminta Ei Ohjeiden mukaan. 3 Perehdytyksen muksinen toiminta. 31
onnettomuLstilantse Valvormon informointi jokaisessa g Defibrillaatton valvomossa ja RE 3
58 tapauksessa. portaikossa.
Munrt erityispiirtest
9.1 Kielletyt - B Alumiiniset, sinkityt ja 32 Kiiydaan lapi perehdytyksessa. "3
tydvalineetmateriaali kevytmetaallisst tydhalut g 3
t kiglletty haihduttamoilla ja
pesucsasioilla.

Tyokohteen tyot
Alueen merkittavimmat/kriittisimmat tyot, joilla saattaa olla vaikutusta alueen muihin tydvaihei-
siin:

e R7 taajuusmuutajan huolto

e R7 VIT:n vahvistusrenkaiden asennus

e R7 LIT economaiserin uusintatyot

e R5 PT3 uusinta ty6t ja kayttdonotto

Tyokohteen ymparistoasiat

Jatteiden lajittelu

Jatteet lajitellaan jakeittain jatteiden syntypaikoilla. Jateastioiden paikat naytetaan tyokoh-
teessa. Jos jateastiat tayttyvat odotettua nopeammin, tulee niille tilata erillinen tyhjennys.

Ongelmajatteiden havityksen hoitaa Lassila &Tikanoja merkatuista paikoista (jatedljy), muut
on sovittava erikseen.

Ulkoalueella olevat jatteiden lajittelupisteet ja romujen vastaanottoalueet |6ytyvat erillisista kar-
toista, jotka l6ytyvéat Suurteollisuuspuiston Vuosihuoltosivustolta.

Oljyvahinko

Jos vahinko pééasee tapahtumaan, pitda 6ljyn levidminen rajoittaa mahdollisimman

pienelle alueelle, estaa lisdvahingon syntyminen, ilmoittaa tapahtumasta

pelastuslaitokselle seké poistaa vuotanut aine maasta tai vedesté. Tydskentelyalueen lahetty-
villa olevat viemarit ja lahimmat 6ljyntorjuntavalineet naytetaén tyokohteessa.
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Tyokohteen yleisjarjestelyt

Vuosihuollon aikainen liikenne- ja kulkureitit seka rajatut alueet esitetddn Suurteollisuuspuiston
Intranetin vuosihuoltosivustolla. Ajoneuvojen pitkdaikaista pysakaéintia pyritddn minimoimaan
rajallisten pysakaointipaikkojen vuoksi.

Ajoneuvot voi pysakoida vain niille varatuille alueille. Sovi pyséakaintiin liittyvéat asiat tarkemmin
tilaajan edustajan kanssa.

Suojavarusteet ja tyovalineet

Tyontekijoiden tulee kayttaa tydmaalla EN471 sertifioitua nékyvaa, heijastavaa huomiovaate-
tusta tai erikseen tyotehtavan edellyttamaa suojavaatetusta. Tyokohteiden perussuojavarus-
teista 10ytyy lisaohje Suurteollisuuspuiston sivuilta Boliden Harjavallan perussuojavarusteet ja
vaaramerkit.

Tassé tyokohteessa tulee huomioida lisdksi seuraavat erityisvaatimukset:

e Erityisen pdlyisissa toisséa kaytetaan kokokasvosuojainta

e Hitsaustoissa kyparan tulee olla integroitu hitsausmaskiin

e Suojakéasineiden tulee olla tarvittaessa kemikaalin kestavat

e Happovaarallisissa tdissa on oltava kumipuku, visiiri, kokonaamari tai puhallinsuojain.

e Puolinaamari on pakollinen varuste liikuttaessa alueella (esim. 3M/ ABEK P3)

e Sinkittyja ja kevytmetallisia materiaaleja tulee valttaa Rikkihappotehtaiden alueella myrkylli-
sen arseenivedyn muodostuminen estamiseksi.

Varautuminen onnettomuustilanteeseen

Varautuminen onnettomuustilanteeseen kerrotaan Suurteollisuuspuiston turvallisuuden yleispe-
rehdytyksesséa seka vuosihuoltoperehdytyksessa. Alueen sisdinen pelastussuunnitelmaan paa-
see tutustumaan Suurteollisuuspuiston sivuilta.

Lahin defibrillaattori 16ytyy rikkihnappotehtaan valvomosta, joka toimii my6s alueen suojatilana.

e Palontorjuntalaitteiston ja ensiapuvalineiden paikat tullaan nayttdmé&an tyokohteessa an-
nettavan tyokohdeperehdytyksen yhteydessa
e Pelastusreitit tullaan nayttamaan tyékohteessa annettavan perehdytyksen yhteydessa.

Tarkeimmat yhteystiedot

Tyon tilaajan yhteyshenkilo Jukka Tahka 0400-598410

Tybkohteen tydsuojeluvastaava Petri Viljanen puh. 0401845413
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SA - kunnossapitotyot,
tyonjohto ja asennusvalvonta

Jarkko Heikkila puh. 040 712 7447

MEK - kunnossapitotyot,
tydjohto ja asennusvalvonta

Joni Kuusisto puh. 040 162 6640

Kunnossapidon
tydsuunnittelu,
nostotydkoordinaattori

Riku Lehtiniemi puh. 040 159 9383

R7 LIT Economaiserin uusintatytt

Juhani Parkkali, projektipaallikko,
Vesa Suominen, asennusvalvoja, puh. 050-559 5703

R5 PT3 uusinta ty6t ja kayttdonotto

Juhani Parkkali, projektipaallikkd, p.0405402428
Esa Jokiniemi, MEK asennusvalvoja, p. 040-6215850
Vesa Suominen, SA asennusvalvoja, p. 050-559 5703

Kayttoinsinoori

Matias Keskimaki 040-6235475

Valvomo

puh. 02 535 8590, 040 523 5619

Paivavuoro

Rikkihappotehdas 7
Harri Henttinen puh. 0400 353 190, Petri Laitila

Rikkihappotehdas 8
Juha-Matti Virta puh. 040 653 9956

Rikkihappotehdas 5, APH, LK
Kari Salo puh. 0403527435
Kalle Jokela puh. 0401942826

Jatevesilaitos
Jukka Kettunen puh. 040 660 3264

Jateastioiden tyhjennyksen
tilaus

Juha Kotala (L&T) 050 385640




BOLIDEN TYOKOHDESUUNNITELMA 7 (7)

Liséatietoja: Jukka Tahka 7.3.2024

PEREHDYTYS TYOKOHTEESEEN

Minulle on kerrottu tdssa asiakirjassa mainitut asiat, jotka liittyvat tulevaan tyékohtee-
seeni.

Pvm. Allekirjoitus Nimenselvennys




