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RIKASTEALUE JA PURKUASEMA

Vuosihuoltoon liittyvat yleiset ja yhteiset turvallisuusasiat on kerrottu Vuosihuollon turvallisuus-
perehdytyksessa, jonka jokainen tydntekija on suorittanut ennen vuosihuoltotyémaalle saapu-
mista. Tahan tybkohdesuunnitelmaan on koottu yll& mainittuun tyokohteeseen liittyvat erityispiir-
teet, jotka alueella tydskentelevien tydntekijoiden kanssa tulee kayda lapi ennen vuosihuoltotdi-

den aloitusta.

Tyokohteen perehdyttdjd; tulosta tama Tyokohdesuunnitelma ja opasta tytkohteeseen saapu-
ville tydntekijoille tassa suunnitelmassa kerrotut asiat. Ota opastukseen osallistuvilta tyénteki-
jOilta kuittaukset taman asiakirjan lopussa olevaan siihen tarkoitettuun kohtaan. Toimita allekir-
joituksin varustettu asiakirja taméan tyokohteen vastuuhenkilélle.

Tybkohteen prosessiriskit

1 Mekaaniset vaarat

1.1 | Kaukokaynnisteiset Ei
laitteet

1.2  Alueen laitteiden El

mekaaninen
turvallisuus

1.3  Korkealla El
tyoskentely

1.4  Suljetut tilat Ei

Alueen |ahes kaikki laitteet
ovat kauko kaynnisteisia mm.
hihnakuljettimet, murskaimet,
harat, purkainlaitteet, venttii -
lit.

Hihnat ja rullat ovat osittain
suojaamattomia, joten

tapaturmavaara on mahdollinen.

Tyoskentely aukkojen ja
reunojen laheisyydessa seka
tyétehtavat tasoilla ja telineilla.
Kuljettaessa siiloihin on
putoamisvaara.

Alueen rikastesiilot ovat paaita
avoimia, mutta niista
pelastaminen on hankalaa.
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Kohde on aina saatettava nollaenergia
tilaan ja vahinkokaynnistyminen estettdva
turvalukolia.

Kohde on aina saatettava nollaenergia
tilaan ja vahinkokaynnistyminen estettava
turvalukolia.

Valjaiden kayttd huomioitava korkealla
tyoskenneltaessa ja putoamisvaaran
ollessa lasna.

Telineiden ja tasojen kunto varmistettava
ennen toiden aloitusta.

Aukot peitettava tai rajattava ennen tdiden
aloitusta.

Ennen siiloihin menoa on laadittava
pelastussuunniteima.
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15 | Putoavat esineet Ei - Siilojen kasvannaiset 33 Paalekkisissd 16ms3 huomioilava 2
siheuttavat vsaraa. Q yidpucieita mahdollisest puloaval esineel .
O=a hihnoists kulkee Ennen silaihin menca on silojen
rakennuksen katossy ja niiden | saindendl s katlo tarkastedtavs
alta padsee Kutkemaan. | kasvannaisten osalta
Rikastekasoiben sasting | JyrkkSseindisten rkastekasojen
muodostisa jyrkics sendmid, |Shessyydessd o saa likkua. Jos tyd vaalii
jotica vaivat kihistua itsastasn I8helid lyoskentelyd on kass luhistettava
ennen tydn alkua
Tokden suunrefielu ja ajodtaminen sekl
tydlupaprosessi. Taiden uvitus
keskezassd roolissa.
18 | Kaatuminen, El Kamt, imunlesut f muut 373 Alueiden ylsinen siisteys ja tehokksampi 1!
bukastuminen vieraal esineel aheuttavat 9 ' siivoaminen vuoshuolos vanen
kompastumisvaarsa,
Vuosi huolion aikana lyGmaan siisteyden
Marks rkaste sheultas ylldpitiminen
Fukastumisvaaraa
1.7 Nakyvyys E Rixasteen pdlyaminen ja 2°2 Tulustuminen postumisreliedin ennen  1°2
héyrydminen prosessitiloissa . taiden sloitusts Taskulamppu tai muu '
saaltay haitats ndkyvyyith. vastasva valsiseva |se pideitiva
- Lsaksi sShkdkatkos voi mukana
aheultsa ndkyvyyden
heikertymsta

27 | Sateily H

3.1 | Kaasuwwuolo E|
5 ' : ; u
pulkistossa

33 | Muut slueella El

keminlliset ainmet

34  Syépavaarsie B
- altstavast ainest

35 | Iho tai E

simAdrsylysts
 giheultavat sinee!

Alusella on radicaklivissen 24

- sdleilyyn perustuvia vaakoja 8

Jatkuva oleskely [atieen laheails

-t vAIOMAsE sSledykeilasss

saaltas aiheuliag

- siteilyvammaja
3 Komhlbupwm

Alusen |3l kufiee
kemikaalputisioja { mm. yppi, ]
happi, 6Fy).

Alusean | Shesyydessh
varasicedaan SO2 |3 5
ammeoniakkia Suurins

ploisuuksian aheuliaa
suurometiomuusvaaran.

Raska-sneet s vt 374

syOpavaaralkss aneda 12

Rasks-sneisss olevat sineet 37

aitatavat ihottumalle j 9
arsytykseile.

| SMteilylahest on sulstiava, jos
tydskennelltin siteilishieen valillomasss

ISheisyydessa tai sen lominta-aluesis,
Eroluksen saa tehdd Bohan
sahkdasennusryhma.

Aluesits of annetan lydlupas

kermilcsal putkien korjauksin
Kemikaakputkistopen kulkuretil on syyta
varmisisa tydluvan myontimisen
yhleydesss,

Pucinasaman oltava valiltmassa
|Sheisyydesss Lahimma! suoistial on
oltava bedossa. Littyminen vuosibuocito-
Sadoluskanavaan.

Sugmnmatiisin noudsiiammen ja muu

henkibkohtainan hygiena,

Alsesils kaylosss puhdistuskonttl

| Suginmatiisin noudatiammen ja muu

henkikbkohtainen hygiersa Polyttavisss
Wissd kyteltiva umpisucialaseja,
kokokasvosuciainta tal mootionmaska,

Alueells kKiylossa puhdistuskontti,

14

"4

12

1"z




i
E
W

Lisatietoja: Arttu Hakanpaa

37

4.2

73

Kemikasaionnetiormu Ei
us alueen mudla

le=hlaika

Ergonomiset vaarat

Ahtsat [ hankalst Bl
tydskentehtiat

Valaistus

S#hkosts alheutuvat vaarat

Tulipaion vaara

Palos edistiva Ei
aineed tal kemikaalit

Liikenneo
MNoneuvolikenne Ei

Jalarkulku-ja
pyordlikenns
Onnettomuustilanteet
Tominta El
onneliomuusiianiee
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Aleels mahdallisuus ¥3
kemikaalivuotodén. g
Oua kohteista sijitsevat 3
hankalissa ja ahtaissa L]

paikossa, joisss saatlsa olla
Fsaksi terdivis kuimia

Tioissa on valaistus Kulkemista
varten. Tydvalasius e sna ole
jokaisessy paikassa erikseen
Ajan saslossa valssimesn
kectynyt poly saaitas heienlds
vaiaisiusia

Rikaste voi sheultas pasutusta
(pafan kylemdis)

Alueclls sekl kevyllth
likennetld, raskasliennetis ja
junaliikennetty,

Aluseiia seih kevyltd

likennetld raskasliiernels ja
junaliikennelty.
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Tyonbekijin toinints
onnetiomuusblanieessa,

Puciinaamar oltava vallitmassa
|Shesyydessh Lahimmdl suciatiat on
oltava tedossa. Liltyminen vuosihuolto-
bedoluskanavaan. Suursollisuuspuiston
turvallisuuden yleisparehdytys on
keafraltava vuositlain

Tokden suunnitledu, oikeat tyovilinest ja
thiden tauolus.

Tyomaaie assrnetiavat riittiva
tySvslaistus.

Huomicidaan varastolsso & kasojen
visuasinen ssuranta,

Taritlasssa Kastellaan @ poyhitian
pasultavas xohdetla

Tyokoneissa peruutushdytlimel
Tydalueen erstiminen ja huomiovalojen
Kyt Nakyvan tydvaatetuksen kiytis.

Villletsin sluseiia turhias kevyllilennatls.

Suuneolsuuspuston (urvalbsuuden
yleisperahdytys on Kerratlava vuosittain
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Tyokohteen tyot

Alueen merkittdvimmat tyot, joilla saattaa olla vaikutusta alueen muihin tyvaiheisiin:
e Ni-purkutauko 16.5-30.5
e Cu-purkutauko 9.5 — 26.5
e Ammuntaty6t siilojen alueella
e Syottolaitteet testataan viimeistaan vuorokautta ennen starttia

Nostoalueet ja aikataulut kaydaan lapi projektin vuosihuollon aikaisissa palavereissa.

Alueen toissa on erityisen tarkeda yhteensovittaa alueella tapahtuvat ty6t (myos urakoitsijat kes-
kendan). Kaytannossa paallekkaisia ja vierekkaisia tydmaita on koko ajan.
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Tyokohteen ymparistoasiat

Jatteiden lajittelu

Jatteet lajitellaan jakeittain jatteiden syntypaikoilla. Jateastioiden paikat naytetaan tyékoh-
teessa. Jos jateastiat tayttyvat odotettua nopeammin, tulee niille tilata erillinen tyhjennys.
Ulkoalueella olevat jatteiden lajittelupisteet ja romujen vastaanottoalueet |6ytyvat erillisista kar-
toista, jotka l0ytyvéat Suurteollisuuspuiston Vuosihuoltosivustolta.

Prosessipuhdistusjatteet

Prosessipuhdistusjatteiden kuljetuksista vastaa L&T ja Valtasiirto. Cu- ja Ni-halleihin tuotavien
prosessipuhdistusjatteiden maarét, ajankohta, laatu (mérka kuiva, jne.) tulee ilmoittaa etukéteen
osoitteeseen tuontilupa.boha@boliden.com

Oljyvahinko

Jos vahinko paasee tapahtumaan, pitaa oljyn leviaminen rajoittaa mahdollisimman

pienelle alueelle, estaa lisdvahingon syntyminen, ilmoittaa tapahtumasta

pelastuslaitokselle seké& poistaa vuotanut aine maasta tai vedesta. Tydskentelyalueen lahetty-
villa olevat viemarit ja lahimmat 6ljyntorjuntavélineet naytetaan tyokohteessa

Tyokohteen yleisjarjestelyt

Rikastevaraston henkilosto siirtyy paivavuoroon -->Ty6lupien esitaytto, tarkastus ja myoéntami-
nen tapahtuu paivavuorossa.

Vuosihuollon aikainen liikenne- ja kulkureitit seka rajatut alueet esitetddn Suurteollisuuspuis-
ton Intranetin vuosihuoltosivustolla. Ajoneuvojen pitk&aikaista pysakointia pyritd&dn minimoi-
maan rajallisten pysakointipaikkojen vuoksi.

Suojavarusteet ja tydvalineet

Tyontekijoiden tulee kayttaa tydmaalla EN471 sertifioitua nékyvaa, heijastavaa huomiovaate-
tusta tai erikseen tyotehtavan edellyttamaa suojavaatetusta. Tyokohteiden perussuojavarus-
teista l6ytyy lisdohje Suurteollisuuspuiston sivuilta Boliden Harjavallan perussuojavarusteet ja
vaaramerkit.

Tassé tyokohteessa tulee huomioida lisdksi seuraavat erityisvaatimukset:
e Erityisen polyisissa toissa kaytetdan kokokasvosuojainta
e Likaisissa toissa kaytetddn suojahaalaria (esim. Tyvek)
¢ Puolinaamari on pakollinen varuste liikuttaessa alueella (esim. 3M/ ABEK P3)
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Varautuminen onnettomuustilanteeseen

Varautuminen onnettomuustilanteeseen kerrotaan Suurteollisuuspuiston turvallisuuden yleis-
perehdytyksessa seka vuosihuoltoperehdytyksessa. Alueen sisdinen pelastussuunnitelmaan
paasee tutustumaan Suurteollisuuspuiston sivuilta.

Palontorjuntakalusto (palovesipostit) kdydaan lapi etenkin tulitbissa (tulitydlupa) paikan paalla.
Alkusammutuskalusto on tydn suorittajan vastuulla.

Defibrillaattori 16ytyy rikastevaraston paikallisvalvomosta tai huoltolan ruokalasta. Rikasteva-
raston paikallisvalvomo toimii lahimp&na suojatilana, josta |6ytyy myds ensiapuvalineistoa.
Kokoontumispaikka sulaton etupiha.

Pelastusreitit tullaan nayttamaéan tyokohteessa annettavan perehdytyksen yhteydessa.

Tarkeimmat yhteystiedot

Tyon tilaajan yhteyshenkilo

Arttu Hakanpaa 045 6743223

Tybkohteen tydsuojeluvastaava

Veli Maki-Jaakkola 040 - 5448074

T6iden suunnittelu ja valvonta

Kari Jakonen 0405300248 (Puhdistusty6t)
Heikki Ylilammi 040 -1968755 (MEK)
Joni Kainulainen 040 1884539 (SA)

Jateastioiden tyhjennyksen tilaus

Juha Kotala (L&T) 050-3856401
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PEREHDYTYS TYOKOHTEESEEN

Minulle on kerrottu tdssa asiakirjassa mainitut asiat, jotka liittyvat tulevaan tyékohtee-
seeni.

Pvm. Allekirjoitus Nimenselvennys




